
DIN 988
     

BN 1976
Shim rings
Steel St 2 K50 

plain lubricated 

 

 Spring steel supporting rings acc. DIN 988 available on
request 

Article#  d1  d2  s

1225316  3  6  0,1 

1225324  0,2 

1225332  0,3 

1225340  0,5 

3045407  1 

1225359  4  8  0,1 

1225367  0,2 

1225375  0,3 

1225383  0,5 

3045635  1 

1225391  5  10  0,1 

1225405  0,2 

1225413  0,3 

1225421  0,5 

3045426  1 

1225448  6  12  0,1 

1225456  0,2 

1225464  0,3 

1225510  0,5 

3045430  1 

1225529  8  14  0,1 

1225537  0,2 

1225618  0,3 

1225626  0,5 
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Article#  d1  d2  s

3045431  8  14  1 

1225979  10  16  0,1 

1226355  0,2 

5519379  0,25 

1226509  0,3 

1226584  0,5 

3045433  1 

5520680  11  17  0,5 

1226630  12  18  0,1 

1226665  0,2 

1226797  0,3 

1226924  0,5 

3045422  1 

1227084  14  20  0,1 

1227211  0,2 

1227343  0,3 

1227483  0,5 

3047225  1 

3047271  15  21  0,1 

3047285  0,2 

3047287  0,3 

3047289  0,5 

3053696  1 

5510444  16  22  0,1 

5510445  0,2 

5510446  0,3 

5506273  0,5 

5506277  1 

1227831  18  25  0,1 

1228048  0,2 

1228420  0,3 

1228439  0,5 

3047290  1 

1228447  20  28  0,1 

1228455  0,2 

1228463  0,3 

1228471  0,5 

3047292  1 

1228498  22  32  0,1 

1228501  0,2 

1228528  0,3 
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Article#  d1  d2  s

1228536  22  32  0,5 

3047294  1 

1228544  25  35  0,1 

1228552  0,2 

1228560  0,3 

1228579  0,5 

3047298  1 

5524313  28  40  0,2 

5513018  0,5 

5519386  1 

1228587  30  42  0,1 

1228595  0,2 

1228609  0,3 

1228617  0,5 

3047300  1 

5506294  2 

1228625  35  45  0,1 

1228633  0,2 

1228641  0,3 

1228668  0,5 

3053699  1 

1228676  40  50  0,1 

1228684  0,2 

1228692  0,3 

1228706  0,5 

3047665  1 

5523302  2 

3047653  42  52  0,1 

3047650  0,2 

3047649  0,3 

3047646  0,5 

3047644  1 

3047643  45  55  0,1 

3047641  0,2 

3047636  0,3 

3047635  0,5 

3047633  1 

3047571  50  62  0,1 

3047574  0,2 

3047577  0,3 

3047579  0,5 
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Article#  d1  d2  s

3047581  50  62  1 
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