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 Fasteners steel heat-treated ≥ 320 HV electroplated
coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement! Further
notice to residual risks can be found in the introduction
section (I). 

 A technical brochure is available on request 

Article#  ø nominal  d1  d2  k    m~  t min.  t max.  L

3351564  KA14  1,4  2,4  1  0  1,6  0,47  0,77  4 

2000016  KA18  1,8  3,2  1,2  0  1,76  0,7  1  5 

2000024  6 

2000032  8 

2000040  10 

2000059  KA22  2,2  3,9  1,5  1  2,4  0,74  1,2  4,5 

2000067  5 

2000075  6 

2000083  8 

2000091  10 

2000105  12 

2000113  14 

2000121  16 

2000148  KA25  2,5  4,4  1,7  1  2,56  0,92  1,38  5 

2000156  6 

2000164  8 

2000172  10 

2000180  12 

2000199  14 

2000202  16 

2000210  18 

2000229  20 

2000237  KA30  3  5,3  2  1  2,85  1,19  1,65  6 

2000245  8 
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Article#  ø nominal  d1  d2  k    m~  t min.  t max.  L

2000253  KA30  3  5,3  2  1  2,85  1,19  1,65  10 

2000261  12 

2000288  14 

2000296  16 

2000318  18 

2000326  20 

2000334  25 

2000342  30 

2000350  KA35  3,5  6,1  2,5  2  4,02  1,23  1,86  7 

2000369  8 

2000377  10 

2000385  12 

2000393  14 

2000407  16 

2000415  18 

2000423  20 

2000431  25 

2000458  30 

2000466  35 

2000474  KA40  4  7  2,7  2  4,25  1,51  2,14  8 

2000482  10 

2000490  12 

2000504  14 

2000512  16 

2000520  18 

2000539  20 

2000547  25 

2000555  30 

2000563  35 

2000571  KA50  5  8,8  3,4  2  4,85  2,12  2,75  10 

2000598  12 

2000601  14 

2000628  16 

2000636  18 

2000644  20 

2000652  25 

2000660  30 

2000679  35 

2000687  40 
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