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BN 4825
Phillips pan washer head machine screws
form H 

Steel 4.8 

zinc plated blue 

 

 Take reduced tightening torques into account due to the
head geometry! A technical brochure is available on request. 

Article#  d1  d2 max.  k max.    m~  t min.  t max.  L

2095726  M2,5  6,5  2,3  1  2,6  1  1,4  4 

2095734  5 

2095742  6 

2095750  8 

2095769  10 

2095777  12 

3056345  M3  8  2,7  2  3,5  0,9  1,4  3 

2095785  4 

2095793  5 

1070479  6 

1198440  8 

1070568  10 

1198459  12 

3056347  16 

3056349  M4  10  3,4  2  4,1  1,5  2,1  4 

2095807  5 

2095815  6 

1198157  8 

1198165  10 

1198173  12 

1198181  16 

3056350  20 

2095823  M5  12  4,2  2  4,8  2,2  2,8  6 

2095831  8 
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Article#  d1  d2 max.  k max.    m~  t min.  t max.  L

1198203  M5  12  4,2  2  4,8  2,2  2,8  10 

1198211  12 

1198238  16 

1198246  20 

3056351  25 

2095858  M6  14  4,9  3  6,2  2,3  2,9  8 

2095866  10 

1198254  12 

1198262  16 

1198270  20 

1198289  25 

3056352  30 
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