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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zel do rak o wlasciwosciach antybakteryjnych

Wersja 1.00
Data sporzadzenia: 23.03.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spélki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Zel do rak o wlasciwosciach antybakteryjnych

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Zel do rak o wlasciwosciach antybakteryjnych
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent AG Termopasty Grzegorz GasowsKi
18-218 Sokoty, ul. Kolejowa 33 E, tel/fax (0 86) 274 13 42
Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za karte: biuro@termopasty.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 86274 13 42 w godzinach 8.00 — 16.00
Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008:
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Zagrozenia dla zdrowia czlowieka
Brak.

Zagrozenia dla Srodowiska

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne
Brak

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Brak.

Haslo ostrzegawcze:

Brak.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Brak.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:
Brak.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zaw(;f tos¢ Klasa zagrozenia Kody Z‘Ymtow
i kody kategorii WSk.a Zumc}fc}l.
rodzaj zagrozenia
Alkohol izopropylowy
Nr CAS: 67-63-0 Flam. Lig. 2 H225
Nr WE: 200-661-7 <10 Eye Irrit. 2 H319
Nr indeksowy: 603-117-00-0 STOT SE 3 H336
Nr REACH: 01-2119457558-25-X XXX
p-Mentha-1,3-dien
Nr CAS: 99-86-5 Flam. Lig. 3 H226
Nr WE: 202-795-1 <0.2 Asp. Tox. 1 H304
Nr indeksowy: - ' Acute Tox. 4 H302
Nr REACH: substancje podlegaja przepisom Aquatic Chronic 2 | H411
okresu przejSciowego

Pelna tres¢ zwrotow H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skora:
Nie dotyczy.

W przypadku kontaktu z oczami:

Oczy ptuka¢ duza iloscig wody ok. 15 min., skonsultowac si¢ z lekarzem. Unikac¢ silnego strumienia wody

ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogowki.
Narazenie inhalacyjne:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $§wieze powietrze.

W przypadku polkniegcia:

Wypi¢ duzg ilo$¢ wody, nie powodowac wymiotéw, skonsultowac si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt z oczami: tzawienie, podraznienie.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

Decyzj¢ o sposobie postgpowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Woda — rozproszone prady wodne, piana odporna na alkohol, dwutlenek
wegla, proszki gasnicze.

Niewlasciwe Srodki gasnicze: Nie stosowac zwartych strumieni wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
Opakowania narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temp. chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci; jesli
to mozliwe, usunac je z obszaru zagrozenia. W wyniku spalania mogg powstawac tlenki wegla (CO,

COy).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ sSrodkow gasniczych do kanalizacji i ciekdéw wodnych. Zawiadomi¢
otoczenie o pozarze. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udzialu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznos$ci takze Policj¢ Panstwowa,
najblizsze wladze terenowe i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodKi ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: brak specjalnych wymagan
Dla 0sob udzielajgcych pomocy: brak specjalnych wymagan

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Probowac¢ zebrac jak tylko to mozliwe, do odpowiednich pojemnikoéw celem dalszej utylizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Wyciek zebra¢ za pomocg oboj¢tnych absorbentéw np. piasku. Umiesci¢ w odpowiednim pojemniku i
przekaza¢ do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Post¢gpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu z oczami. Przechowywaé z dala od wszelkich Zzrodet ciepta i ognia. Pracowaé zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnoSci

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu odpowiadajacym obowigzujacym przepisom w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej. Przechowywac¢ z dala od dzieci.
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7.3. Szczegblne zastosowanie (-a) koncowe
Zel do rak o wlasciwos$ciach antybakteryjnych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Paramenty dotyczace kontroli

Rozporzadzenie MPiPS Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy. (Dz. U. poz. 817);

Sktadniki, dla ktorych obowiazuja normy ekspozycji:

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
1. 2-propanol 67-63-0 900 mg/m® 1200 mg/m®  nie ustalono
2-propanol

Poziomy DNEL dla pracownikow

DN(M)EL - dlugotrwate narazenie — przez skore: 888mg/kg/doba
DN(M)EL - dtugotrwate narazenie — przy wdychaniu: 500mg/m?®
Poziomy DNEL dla konsumentow

DN(M)EL - dtugotrwate narazenie — przez skore: 319 mg/kg/doba
DN(M)EL - dtugotrwate narazenie — przy wdychaniu: 89mg/m®
DN(M)EL - dtugotrwate narazenie — przy potknigciu: 26 mg/kg/doba
Poziomy PNEC

PNEC - stodka woda 140,9 mg/1

PNEC - morska woda 140,9 mg/I

PNEC - osad - stodka woda 552 mg/kg

PNEC - osad - morska woda 552 mg/I

PNEC - gleba 28 mg/kg

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia;

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pomiary stezen substancji chemicznych i

pytow przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku
pracy i interpretacji wynikow; PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czystosci
powietrza. Pomiary stgzen substancji chemicznych i pytow przemystowych w powietrzu srodowiska
pracy.

Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

Propan-2-ol: PN-92/7-04224/02;

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Nie wymagane.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Ochrona oczu lub twarzy:

Unika¢ kontaktu z oczami.
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Ochrona skory

Ochrona rgk:

Nie wymagane.

Inne:

Nie wymagane.

Ochrona drég oddechowych
Nie wymagane.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.
Monitoring biologiczny
Nie ustalono.

Kontrola narazenia Srodowiska

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu —Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031): nie
ustalono.

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczenia w §ciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych — Rozporzadzenie MB z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiqgzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964): nie ustalono.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych whasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: zel

Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie okreslono

pH: nie okreslono
Temperatura topnienia: nie okre$lono
Temperatura wrzenia: nie okreslono
Temperatura zaptonu >60°C

Szybko$¢ parowania: nie okreslono
Palnos¢ (ciato state, gaz): nie dotyczy

Dolna granica wybuchowosci: nie okreslono
Gorna granica wybuchowosci: nie okre§lono

Preznos$¢ pary: nie okreslono
Wzgledna gestosc par: nie okreslono
Gestosc: nie okreslono
Rozpuszczalno$é: nie okreslono
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie okreslono
Temperatura samozaptonu: nie okreslono
Temperatura rozktadu: nie okreslono
Lepko$¢ dynamiczna w 20°C:  nie okreslono
Lepkos¢ kinematyczna: nie okreslono

Wiasciwo$ci wybuchowe: nie wykazuje
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Wtasciwosci utleniajace: nie wykazuje

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych wynikéw badan.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos$¢

Nie znana.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie przewiduje si¢ wystgpienia niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dzialania promieni stonecznych, goracych
powierzchni i otwartego ognia.

10.5. Materialy niezgodne

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Tlenki wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacja dotyczaca skutkéw toksykologicznych
a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

2-propanol

LD50 (doustnie): >2000 mg/kg,

LD50 (skora): >2000 mg/kg,

LC50 (wdychanie, przypuszczalnie) powyzej 5 mg/l

b) dziatanie zrace/draznigce na skore: nie wykazuje

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: nie wykazuje

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotwodrczosé: nie wykazuje

) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie wykazuje

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: nie wykazuje
1) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje
j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt z oczami

Moga wystapi¢ tzawienie, podraznienie.

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwalego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddzialywania:

Brak danych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania nie byty prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Mieszanina
nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla §rodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sig i
rozprzestrzeniania w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych.

12.1. Toksyczno$¢

Propan-2-ol

Toksyczno$¢ dla ryb Leucidus idus melanotus (LCsy/48 h) —>100 mg/I
Toksycznos¢ dla skorupiakow Daphnia magna (ECsy/48h), — >100mg/I
Toksyczno$¢ dla alg Scenedesmus subspicatus (ECso/72h) >100mg/I

12.2. Trwalos$¢ i zdolnosé do rozkladu
Propan-2-ol
70% po 10 dniach

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Propan-2-ol: Log Po/w: 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Produkt zuzyty

Pozostatos¢ sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zanieczyszczone opakowanie

Oproéznione opakowania jednorazowego uzytku przekazaé¢ do unieszkodliwienia lub recyklingu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Kody zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2014r w sprawie katalogu
odpadow (DZ.U. poz. 1923).

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow,
OJ Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy

14.4. Grupa opakowaniowa
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracyi, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pozn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008y nr 1272/2008 (CLP) z pozn.
zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezZenie o niebezpieczenstwie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,
poz. 888).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz.
1923).
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Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow, OJ
Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatlgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczqcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U. poz.
817).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z
pozn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wszystkie dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na podstawie karty
charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod uwage
istniejace przepisy prawne i inne uregulowania.

Inne Zrédta podstawowych danych do aktualizacji karty charakterystyki:
e Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
e Zalacznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
e Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego.

Zwroty H:
H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 — Latwopalna ciecz i pary.

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu

H304 — Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig
H319 — Dziata draznigco na oczy.

H336 — Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy

H411 — Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Opis uzytych skrotéow, akroniméw i symboli:

Flam. Lig. 2 — Substancja ciekta tatwopalna kat. 2

Flam. Lig. 3 — Substancja ciekta fatwopalna kat. 3

Asp. Tox. 1 — Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat. 4

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat.3
Agquatic Chronic 2 — Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kat. 2
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zel do rak o wlasciwosciach antybakteryjnych

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL - Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

PNEC — Przewidywane Stegzenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

LC50 — stezenie $miertelne dla 50% populacji badanej

LD50 — dawka $miertelna dla 50% populacji badanej

EC50 - medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone st¢zenie, ktore indukuje w medium
srodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizméw doswiadczalnych w okreslonych warunkach

PBT — Trwaty wykazujacy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksycznych

VPVB — bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towardw niebezpiecznych migdzynarodowymi liniami
kolejowymi

IMDG — Migdzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lothiczego

Podstawy klasyfikacji (metoda obliczeniowa): produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Szkolenia:
Nie wymagane.



